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01 통신 대역 수요 맞춤형 양자 저장기술 구현

대규모 광섬유 양자 네트워크 구축을 위한 양자 저장기술 개발에 성공 (11.14) 

중국과학기술대학  리촨펑(李傳鋒)·저우쭝취안(周宗權) 연구팀은 에르븀 첨가(掺铒) 도파로 기반 

통신 대역 광자의 수요 맞춤형 양자기술의 저장을 구현

- 에르븀이 도핑된 이트륨 실리케이트 결정체에서 레이저 직접 묘화기술을 활용해 광도파 설치

- 전자 증착 기술을 이용하여 도파로 양측에서 전극을 가공하였으며 전기장 유도 슈타르크 효과

(斯塔克效应)로 에르븀 이온의 코히런트 에볼루션(coherent evolution)의 실시간 제어 실현

- 광자 저장 효율을 10.9% 향상시켜 기존 통신 대역 양자 메모리 저장 효율을 5배로 증가

- 전기장 제어 수요 맞춤형 양자 메모리의 충실도는 98.3%에 달해 저장 효율 및 광자 통계의 

한계를 뛰어 넘었다는 평가  

      <통신 대역 수요 맞춤형 양자 저장>

              * 출처: http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/202211/de81cba32d2f4ff4a19dbdadb2c939e4.shtml
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